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SK - CERTIFIKAT ZHODY

SKO01 - ZSV - 0128

V sllade so zakonom &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov
avyhlasky MVRR SR ¢&. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s
uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody v zneni vyhlasky
¢. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, Ze stavebny vyrobok

Poziarny uzaver, typ JAP 600
Poziarny uzaver so sklapacimi schodmi LUSSO PP, typ JAP 400

uvadzany na trh vyrobcom

J. A. P.spol. s r.o.
Prerov lll-Lovésice €. p. 67, 750 02 Prerov 2, Ceska republika

a vyrabany vo vyrobni
J. A. P. spol. s r.o.
Prerov lll-Lovésice €. p. 67, 750 02 Prerov 2, Ceska republika

je vyrobcom podrobeny vnutropodnikovej kontrole a planovanym skiskam vzoriek vyrobku
odoberanych vo vyrobni v stlade s predpisanym planom skuSok a autorizovana osoba
FIRES, s. r. 0. vykonala poéiatoéné skusky typu uréenych vlastnosti vyrobku, pociatocnu
indpekciu vyrobne a vnutropodnikovej kontroly a vykonava priebeZné inSpekcie, hodnotenie
a schvalovanie vnutropodnikovej kontroly.

Tymto certifikadtom sa potvrdzuje, ze vSetky ustanovenia § 8a zakona a
Vyhlasky MV SR ¢. 94/ 2004 Z.z., STN 74 6481: 2000,
STN 74 6481: 2000/Z1: 2003, STN 74 6481: 2000/Z2: 2006

tykajice sa vnutropodnikovej kontroly a vlastnosti vyrobku, uvedenych na rube
certifikatu, ktoré maju vplyv na pinenie zakladnych poziadaviek na stavby, sa uplatnili
a vyrobok spliia v8etky predpisané poZiadavky.

Tento certifikat, vydany prvykrat dna 26. 03. 2007, ostava v platnosti pokial sa podmienky

ustanovené uvedenymi normami, alebo podmienky vyroby vo vyrobni alebo vnutropodmkovej

kontroly vyznamne nezmenia. /
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Autorizovana osoba reg. ¢. SK01 potvrdzuje zhodu viastnosti:

druh konstrukéného prvku, poZiarna odolnost, samoginné uzavretie v pripade poziaru, vyhotovenie
vyrobku

ktoré maju vplyv na pinenie zakladnych poziadaviek na stavby a vyrobok spina vsetky predpisané
poziadavky.

Postidenie zhody jednotlivych viastnosti je v Protokole o pociatognej skuske typu Cislo C01/07/0005/
2801/SC, vydanom diia 26. 03. 2007, FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovenska republika.

Vyrobok sa pouziva za nasledujicich podmienok

e \yrobok sa pouziva ako poZiarny uzaver pre uzatvaranie reviznych otvorov do instalacnych,
vytahovych, elektroingtalaénych $achiet a pod., alebo ako poziarny uzaver stropu rodinnych domov,
obytnych, administrativnych a polyfunkénych objektov;
Vyrobok sa pouziva ako trvalo uzatvoreny uzaver sob&asnym otvorenim (pri oprave a kontrole
technického alebo technologického zariadenia, apod.), vynimkou je protipoziarny uzaver,
zabudovany v strope rodinného domu;
Poziarna odolnost uzaveru zospodu (t.j. zo strany zavesov), vyhodnotena podia STN EN 13501-2 je
E 60-CO; El, 20-C0; El, 60-C0, EW 60-CO0;
Vyrobok sa pouziva len vo vodorovnej polohe;
Vyrobok oddeluje priestory s rovnakymi klimatickymi podmienkami;
Musia sa dodrzat podmienky platné pre oblast priamej aplikacie, uvedené v klasifikacii poziarnej
odolnosti & PK2-08-06-007-C-0, vydanej v PAVUS, a.s., Praha, CR, diha 28. 06. 2006;
Hmotnost uzaveru so sklapacimi schodmi LUSSO PP, typ JAP 400 nesmie presiahnut 61 kg;
Nie je dovolené pouzitie naterov na povrch kridla, resp. zarubfiu vyrobku;
Na vyrobok sa nesmu instalovat Ziadne predmety, okrem tych, ktoré sa uvadzaju v protokole o
pociatoénej skuske typu &islo C01/07/0005/ 2801/SC, vydanom diia 26. 03. 2007, FIRES, s.r.o.
Batizovce, Slovenska republika.

0508
@‘& ey
& '
S
=
=

FIRES =
TheBxpemonFimS&fﬁyN

S
)

-

V Batizovciach diia 26. 03. 2007

FIRES 023/C-23/02/2007-S




